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Doppelrollen-Leistungsprüfstand
MAHA R 200/2 geteilt

Art. Nr.: VP 430004

Beschreibung

Der Doppelrollen-Leistungsprüfstand R 200/2 GETEILT mit je einer Wirbelstrombremse pro Rollensatz und

pneumatischer Hebeschwelle dient der Leistungsmessung von LKW und besticht durch seine äusserst robuste,

langlebige und wartungsarme Bauweise. Der R 200/2 garantiert höchste Messgenauigkeit durch seine

Leistungsmessung bei konstanter Drehzahl, Geschwindigkeit oder Zugkraft inklusive der

Schleppleistungsmessung. Für Tuning und Abstimmungsarbeiten wird die Lastsimulation grafisch ausgewertet.

Optional ist die Erweiterung bis zu einer Radleistung von 660 kW möglich.

Beschreibung:

• Selbsttragender geteilter Rollensatz für bessere Zugänglichkeit beim Niederziehen des Fahrzeuges

• Hydraulische Hebeschwelle

• Kardanwelle zur Verbindung beider Lastrollen

• Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau, RAL 7016 (Prüfstandsrahmen, Abdeckungen)

• Nasslackierte Lastrollen, rubinrot, RAL 3003
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Spezifikationen

Einsatzgebiet • LKW-Garagen

• Nutzfahrzeug Werkstätten

• Prüfzentren

 

  

 
 
 
 
  


