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GEDORE Druck-/Drehvorrichtung inkl.
Koffer

Art. Nr.: KL-0112-21 B
EAN Code 4046459156901

Beschreibung

Zum Zurücksetzen (-drücken oder -drehen) von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssätteln mit oder

ohne mechanischer und elektrischer Handbrems-Feststelleinrichtung.Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.

Der Kolben wird über den Sechskant am Druckstück zurückgedreht.

• Der handliche Knebel ermöglicht ein kontrolliertes Zurücksetzen des Bremskolbens bzw. Führen des

Adapters.

• Die druckgelagerte Adapteraufnahme gewährleistet ein fachgerechtes und beschädigungsfreies

Zurücksetzen. 

• Die Rückstellung erfolgt über den Sechskant am jeweiligen Adapter. Dies verhindert eine Beschädigung der

Bremskolbenspindel sowie das Verkeilen des Rückstellwerkzeuges durch unterschiedliche

Spindelsteigungen im Werkzeug und im Bremssattel

• Speziell an den Bremskolben angepasste Adapter (im Profil und im Außen-Ø) verhindern beim Zurücksetzen

eine Beschädigung des Kolbens bzw. der Manschette.

• Ergänzungsmöglichkeit des Werkzeugsatzes durch neue, speziell angepasste Adapter für neue Fahrzeuge

bzw. Bremsanlagen.

• Sehr geringe Bauhöhe und keine Zwischenadapter erforderlich.
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Universell passend für z.B. VW-Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel,

Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Subaru, Toyota etc.

Technische Daten

Anzahl Adapter 10

Aufbewahrung im Koffer

Gesamtbreite 275 mm

Gesamthöhe 85 mm

Gesamtiefe 230 mm

Netto-Gewicht 1,8 kg

Maximale Spannweite 78 mm

Minimale Spannweite 15 mm

 

  

 
 
 
 
  


