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Kardangelenk mit Reibungskugel 2-1/16"
3/8"-Antrieb

Art. Nr.: FUSA
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Beschreibung

» Kardangelenke helfen, den Zugang zu schwer zuganglichen Verbindungselementen zu verbessern
« Stifte im Kardangelenk sind lasergeschweisst und laufen mit der Zeit nicht aus

Technische Daten

Herkunftsland USA
ASME®/ANSI® B107.10
Abmessung A, 3/4

Aussendurchmesser, Zoll

Abmessung B, Linge, 2-1/16
Zoll

KSU A-Technik AG - Lagernstrasse 11 - 5610 Wohlen
T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch - www.ksu.ch

1/2


https://www.ksu.ch/de/brand/119
https://www.ksu.ch/thumbor/iVA2ukiE2KipWI3jZT1Z6EMVxGo=/fit-in/3600x2700/filters:cachevalid(2020-08-03T11:31:12.303753):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/3-8%20Z%20Antrieb%202%201-16%20Z%20Reibungskugel-Kardangelenk_Snapon_KSU.jpg

KSU

Oberflache Chrom
Seite 83

KSU A-Technik AG - Lagernstrasse 11 - 5610 Wohlen
T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch - www.ksu.ch 2/2



