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SAMOA-HALLBAUER Altölsammelwagen
"COLLECTOR" AS 70
Das mobile Gerät ist zum Auffangen von Altölen und anderen nicht
aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A-lll aus Fahrzeugen
auf Hebebühnen bzw. Montagegruben geeignet.

Art. Nr.: 373400

Beschreibung

• Kompaktes, abgerundetes Design mit separater seitlicher Füllstandsanzeige

• Zwei grosse Räder sowie zwei Lenkrollen mit verstärkter Aufnahme/Halterung

• Zentrale bzw. dezentrale Montage der Auffangschalen

• 1,5 m Gummi-Abgabeschlauch inkl. Auslaufrohr und Tropfschutz, Kugelhahn und Überdruckventil

• Zum Entleeren wird der Behälter mit Luft unter Druck gesetzt – Bei geschlossenem Kugelhahn kann Öl über

den Schlauch in einen separaten Lagerbehälter umgepumpt werden

• Durch zusätzliche Hydraulikkupplungen (Behälter/Tank) Optimierung des Entleerungsvorgangs möglich 
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Technische Daten

Trichter ø 440 mm

H 180 mm;

max. H 1.800

maximale Füllmenge ca. 65 l

• mit Standard-Auffangtrichter

• Kompaktes, abgerundetes Design mit separater seitlicher Füllstandsanzeige

• Zwei große Räder sowie zwei Lenkrollen mit verstärkter Aufnahme/Halterung

• Zentrale bzw. dezentrale Montage der Auffangschalen

• 1,5 m Gummi-Abgabeschlauch inkl. Auslaufrohr und Tropfschutz, Kugelhahn und Überdruckventil

• Zum Entleeren wird der Behälter mit Luft unter Druck gesetzt – Bei geschlossenem Kugelhahn kann Öl über

den Schlauch in einen separaten Lagerbehälter umgepumpt werden

• Durch zusätzliche Hydraulikkupplungen (Behälter/Tank) Optimierung des Entleerungsvorgangs möglich

 

  

 
 
 
 
  


