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SCANGRIP Arbeitslampe MINIFORM
Ultraschlanke Akku Arbeitsleuchte mit Spotlicht

Art. Nr.: 03.5404

Beschreibung

• MINIFORM - Ultraschlanke Taschen-Arbeitsleuchte mit Spotlicht

• Multifunktionale Arbeitsleuchte mit mordernster COB LED Technologie und 200 lumen für den

professionellen Anwender

• Die neue hochwertige COB-LED-Akku-Bandleuchte sorgt für eine einzigartig starke und völlig gleichmäßige

Beleuchtung - ein perfektes Arbeitslicht

• Ultraschlank (nur 13 mm) - die praktische Größe und Form sorgen für ergonomischen Griff der Leuchte. Sie

passt bequem in die Tasche und ist bei Bedarf sofort einsatzbereit

• Boden integrierten Magnethalter und dem einziehbaren Aufhängungshaken in jedem gewünschten

Ausleuchtwinkel platzieren

• Mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit: Stufe 1=100%, Stufe 2=50%

Lichtleistung

• Ausserdem ist der Leuchtenkopf flexibel und um 180° schwenkbar
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// Das MINIFORM Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 5597010 und CN

Design Patent Nr ZL201430021415.8 geschützt.

// Bitte seien Sie darauf Aufmerksam, dass nur Artikelnummer 03.5404 mit Ladekabel geliefert wird. Alle

anderen Modelle (03.5404xx) werden ohne Ladegerät geliefert.

Technische Daten

Akkukapazität 1600 mAh

Akkutyp Li-ion

Akkuspannung 3,70 V

Kabel 1 m USB to mini DC

Mit Netzstecker Ja

Eingangsspannung 100-240V AC 50/60Hz 

Ladestrom 1,00 A

Ladespannung DC 5,00 V

Leistungsaufnahme max. 1,50 W

Stecker Type C (Euro plug)

Stromquelle Rechargeable Battery

Lichtausbeute einstellbar 2 steps

Farbtemperatur 6000 CCT

Farbwiedergabeindex Ra >80 CRI

Lichtstärke 0,50 Meter

Lichtstärke max. 200 Lux

Lichtstärke min. 100 Lux

Lichtquelle COB LED

LED-Lichtausbeute 165 lm/W

Lichtstrom max. 200 Lumen

Lichtstrom min. 100 Lumen

 

  

 
 
 
 
  


