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Schallpegelmessgerät
3M SE-402

MAHA 3M SE-402

Art. Nr.: VP 185057

Beschreibung

• Messgerät der Güteklasse 2

• Normen: ANSI S1.43-1997(R2007), ANSI S1.4-1983 (R2006), IEC 61672-1(2003), IEC 61010-1(2010), IEC

61000-4-2(2008) IEC 61000-4-3(2008)

• Digitalanzeige mit Auflösung 0,1 dB

• Anschlüsse: AC/DC Output, USB

• Frequenzbewertung: "A", "C", "Z"

• Zeitbewertung: Fast und Slow

• Schutzart: IP65

Technische Daten

 

  

 
 
 
 
  

https://www.ksu.ch/de/brand/113
https://www.ksu.ch/thumbor/03-yxFGHKLlWXBsI9_nEL5bw2Fs=/fit-in/3600x2700/filters:cachevalid(2021-12-22T07:55:36.612771):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/3M_SE-402_frei_2.jpg


KSU A-Technik AG · Lägernstrasse 11 · 5610 Wohlen

T +41 56 619 77 00 · equipment@ksu.ch · www.ksu.ch 2 / 2

Messbereich 30-140 dB

Betriebstemperatur -10 °C...+50 °C

Lagerung -20 °C...+60 °C

Batteriebetrieb Lithium 2500mAh aufladbar (Aufladen der Batterie über USB-Port)

Masse (B x H x T) ca. 71 x 284 x 33 mm (mit Mikrofon)

Gewicht ca. 380 g

 

  

 
 
 
 
  


