
KSU A-Technik AG · Lägernstrasse 11 · 5610 Wohlen

T +41 56 619 77 22 · tools@ksu.ch · www.ksu.ch 1 / 2

Schlag-Gelenknuss Snap-on 8mm

Art. Nr.: IPFM8C

Beschreibung

• Entwickelt, um den heutigen Schlagschraubern mit hoher Drehmomentleistung standzuhalten, die zum

Entfernen von hartnäckigen oder abgerundeten Befestigungselementen benötigt werden

• Lasergeschweisster Drehzapfen, d.h. leichtgängige, ununterbrochene 30°-Schwenkbewegung, die eine

effiziente Kraftübertragung ermöglicht und die Lebensdauer des Steckschlüssels verlängert

• Flank Drive® Schraubenschlüssel-System: Die Steckschlüsseleinsätze liefern 15-20 % mehr Drehkraft, was

eine geringere Beanspruchung Ihres Elektrowerkzeugs und der Steckschlüssel bedeutet

• 30° ununterbrochener Schwenkbereich: Ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit in engen Bereichen, was

eine einfachere und schnellere Entfernung von hartnäckigen Befestigungselementen ermöglicht und Ihnen

somit Zeit spart

• Gefertigt aus legiertem Spezialstahl und wärmebehandelt für optimale Festigkeit und Haltbarkeit

• Der Stiftkragen wird durch ein neues, proprietäres Stiftschweissverfahren eliminiert
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• Mass E, Sechskanttiefe, mm: 6,4

• Abmessung C, Tiefe des Schraubenspiels, mm: 10,4

• Herkunftsland: USA

• Mass D, Einbaulänge, mm: 51,6

• Mass A, Aussendurchmesser Sechskant, mm: 12,8

• Mass B, Aussendurchmesser des Vierkantantriebs, mm: 26,0

• Grösse, mm: 8

• Bauform: 6-Punkt

 

  

 
 
 
 
  


