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SNAP-ON Akku-
Hochleistungsdrehmomentverstärker

Art. Nr.: CTM2000

Beschreibung

Entwickelt für extreme thermische Belastungen – der CTM bleibt funktionsfähig, nachdem andere Werkzeuge

bereits überlastet ausser Betrieb sind und abkühlen müssen

• 678 Nm – 2700 Nm
• 1“ Vierkant-Aufnahme

• Wird geliefert mit drei 18V 5.0 Ah Akkus

• Effizientes Motordesign für starke Befestigungsleitung und unübertroffenen Komfort

• Konstante Genauigkeitsergebnisse von +/- 3 %

• Projekte, Arbeitsgruppen und Drehmomentziele können von einem Windows 10-PC oder -Tablet in das Tool

hochgeladen werden

• Drehmomentergebnisse können auch währen des Betriebs live gestreamt werden

• Sicherheitsschalter sorgen dafür, das beide Hände beim Start sicher positioniert sind

• Key Lock Features verhinderts unbefugte Nutzung
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• USB- und Bluetooth 4.0 – Datenübertragung sowie Software zur Datenverwaltung

• Gewicht 6.8 kg

Technische Daten

Laufwerksgröße 1 Zoll

Anzahl der mitgelieferten
Batterien

3

Drehmomentbereich 500–2,000 ft-lb

Drehmoment-Genauigkeit +/- 3%

Batterietyp 18V Löwe

Herkunftsland GBR

Max. Ausgangsdrehzahl 13 U/min

Bürstenloser Motor Ja

Aufbewahrungskoffer Ja

Werkzeuggewicht 15 (6.8) lb (kg)

Drehmomentbereich 680–2,700 Nm

 

  

 
 
 
 
  


