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SNAP-ON Elektronischer
Winkelgraddrehmomentschlüssel 1/4“

AKTION

Art. Nr.: ATECH1FQS240

Beschreibung

• Kleiner, schlanker, robuster Drehmomentschlüssel mit Schnellfreigabe

• Vier Anzeigemodi: LCD-Display, Dual-LED, Akustisches Signal, Vibration

• Das spezielle Gelenk (15°) mit dem wartungsfreien Ratschenkopf gewährleistet die notwendige

Bewegungsfreiheit bei optimaler Kraftübertragung und hoher Standfestigkeit

• Multi Axis Gyro Compensation bietet eine extreme Genauigkeit auch in abgewinkelter Kopfposition; MAG

COMP ermittelt Veränderungen in der Hebellänge durch Veränderung des Winkels beim Gelenkkopf und

gleicht diese automatisch aus. Es ist kein manuelles Berechnen notwendig.

• Genauigkeit: +/-2 % (im Uhrzeigersinn) & +/-3 % (gegen den Uhrzeigersinn)

• 5 Masseinheiten (ft-lb, in-lb, Nm, Kgcm, dNm)

• Drehmomentbereich 1.36 – 27.12 Nm
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Technische Daten

Bereich 1-20 ft-lb

Bereich 12-240 in-lb

Getriebegang 5°

Herkunftsland USA

Aufbewahrungskoffer PBATECH240M

Verzahnung 72

Batterie Lithium Metall (1) Typ (Anzahl)

Kopf-Tiefe 7/16 Zoll 

Länge 11.6 Zoll 

Flex Joint Reparatursatz TECH1FRATA

Kopfbreite 7/8 Zoll 

Ratschenservice-Satz RKRTR72A

Kopftyp Abgedichteter Flex-Kopf

Vierkantantrieb 1/4 Zoll 

Gewicht (ohne Batterien) 0.93 (0.42) lb (kg)

 

  

 
 
 
 
  


