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SNAP-ON Flexible Videoskopsonde Ø 5.5
mm

Art. Nr.: BK7000ART55

Beschreibung

• HD Kamera für hoch auflösende Bilder

• Sondenkopf kann in einem Winkel von bis zu 180° bewegt werden, optimal für enge Arbeitsbereiche

• Bewegungsradius ist kleiner 31 mm

• Optimal für die Zylinderinspektion

• Robustes, gummiertes Gehäuse mit Drückermechanismus

• In Anwendung mit Videoskop BK7000

Technische Daten

Grade der Artikulation 180

Sichtfeld, nach vorne ca. 78° Diagonale

Länge des Imager-Kabels 24 (610) Zoll (mm)
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Imager-Auflösung 1.280 x 720 HD-Fixfokus

Herkunftsland Taiwan

Lagertemperatur -20–60 °C (-4–140 °F)

Garantie 2 Jahre

Beschreibung (Diagramm) CFAST Artikulation 24" lang

Verwendung mit BK7000

Steckverbinder-Typ CFAST/austauschbar

Betriebstemperaturbereich0–60 °C (32–140 °F)

Optimaler
Brennweitenbereich

1/2–12 (1.27–30.5) Zoll (cm)

Kabellänge 5 (1.5) ft (m)

Größe des Imagers Diagonale 5,5 mm

Dienst Vier Standorte in Nordamerika

 

  

 
 
 
 
  


