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Banc de puissance à double rouleaux
MAHA R 200/2 divisié

Numéro d'article
VP
430004

Description

Le banc de contrôle de puissance bi-rouleaux R 200/1 SÉPARÉ avec un frein à courants de Foucault par jeu de

rouleaux sur le côté droit du véhicule et barre de levage pneumatique est prévu pour la mesure de puissance de

véhicules utilitaires et saura convaincre grâce à sa conception particulièrement robuste, durable et facile

d’entretien. Le R 200/2 garantit une précision de mesure élevée grâce à sa mesure de puissance à vitesse de

rotation, vitesse ou force de traction constantes, mesure de force de traînée comprise. La simulation de poids

est évaluée graphiquement pour le tuning et les opérations de réglage. Extension pour puissance aux roues

jusqu’à 660 kW disponible en option.

Description :

• Jeu de rouleaux autoportants séparés pour une meilleure accessibilité lors de l'abaissement du véhicule

• Seuil de chargement hydraulique

• Arbre à cadran pour relier les deux patins

• Revêtement par peinture poudre dehaute qualité: Gris anthracite, RAL 7016 (cadre, couvercles)

• Patins laqués, rouge rubis, RAL 3003
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Spécifications

Domaine d'application • Garages pour camions

• Ateliers pour véhicules utilitaires

• Centres d'examen

 

  

 
 
 
 
  


