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Cliquet réversible GEDORE 1/2"

Numéro d'article 1993 U-20
Code EAN 4010886805558

Description

• Utilisation universelle dans l'industrie et l'automobile, même dans les espaces de montage restreints

• Exécution selon DIN 3122, ISO 3315

• Petite tête en forme de goutte pour les endroits de vissage les plus étroits

• Denture fine (60 dents), avec levier d'inversion et déclenchement par bouton-poussoir

• Angle de rotation inverse 6

• Poignée bi-matière antidérapante avec trou de suspension

• Pour douilles et pièces d'assemblage à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120 - C

12,5, ISO 1174, avec blocage à bille

• Acier au vanadium 31CrV3 GEDORE, chromé

Spécifications techniques

Carré d'entraînement
[métrique]

12,5 mm
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Carré d'entraînement
[impérial]

1/2 "

Nombre de dents 60

Type de blocage blocage à bille

Norme DIN 3122 ISO 3315

Déclenchement par
bouton-poussoir

Oui

Matériau de la poignée 2 composants

Hauteur de la tête du
cliquet

37,5 mm

Matériau Acier au chrome-vanadium 31CrV3

Surface chromée

Conformité conforme

Angle de rotation arrière 6 °

Type d'inversion levier d'inversion

 

  

 
 
 
 
  


