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Décéléromètre
MAHA VZM 300, allemand

Numéro d'article
VP
185016DE

Description

• Approbation de type certifiée selon la loi allemande (PTB)

• Boitier impression avec clavier et affichage digital

• Imprimante matricielle rapide avec impression graphique

• Pince piézo électrique

• Electronique de commande et de mesure

• Réglage électrique de l'appareil au moyen d'affichage numérique

• Capteur gyroscopique pour la compensation automatique des erreur de mesure par l'inclinason du véhicule

• Prises de raccordement pour pédomètre, capteurs de pression et de traction

• Interface RS 232 raccordé au PC avec transfert des données pour le logiciel tableur standard

• Chargeur accu

• Rouleau papier de réserve d'env. 15m

• Malette de rangement en plastique
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Spécifications techniques

Plage de mesure
décélération

0 - 20 m/s2

Pédomètre 0 - 1 kN

Force de traction 0 - 20 kN

Pression 0 - 20 bar

Précision de mesure < 1% de la valeur finale

Alimentation Accu 6 V/1,8 Ah

Allume-cigares 24/12 V DC

Chargeur 230 V/15 V AC

Poids avec accu 1,1 kg

Dimensions (L x l x h) 124 x 55 x 245 mm

Spécifications

Domaine d'application • Garages

• Garages d'entreprises

• Centres d'examen

 

  

 
 
 
 
  


