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Douille pour bougies d'allumage 18mm
Clé à douille pour bougie d'allumage de Snap-on, entraînement 3/8'', 6
pans, métrique, 18mm, entraînement des flancs®

Numéro d'article S9711KA

Description

• La bougie d'allumage dépasse à travers l'insert, ce qui permet d'accéder à des zones étroites.

• Les douilles Snap-on® avec le système Flank Drive® saisissent l'élément de fixation sur les flancs/bords et

offrent 15-25% de force de rotation supplémentaire.

• Insert en caoutchouc pour un maintien sûr de la bougie d'allumage

• Trou traversant latéral pour un maintien sûr de la rallonge

• Fabriqué en acier de haute qualité, offrant une résistance et une durabilité optimales

• Le revêtement en nickel-chrome protège de la corrosion et s'essuie facilement

• Surface moletée pour le serrage et le retrait avec les doigts

• Cosse de bougie formée à froid pour une plus longue durée de vie de l'outil

Spécifications techniques
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Mesure C, longueur totale66,9 mm

Pays d'origine États-Unis

Dimension B, diamètre de
l'extrémité du manchon

24,3 mm

ASME®/ANSI® B107.34m

Insert en caoutchouc S9706KARI

Taille 18 mm

Dimension A, hexagone
externe

11/16 pouce

Finition Chrome

Style 6 pans

 

  

 
 
 
 
  


