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Lampe de travail MINIFORM SCANGRIP
Lampe de travail à batterie ultra-mince avec spot

Numéro d'article 03.5404

Description

• MINIFORM - Lampe de poche ultra-mince avec projecteur

• lampe de travail multifonctionnelle dotée de la technologie de pointe COB LED et de 200 lumens pour

l'utilisateur professionnel

• la nouvelle bande lumineuse rechargeable COB LED de haute qualité fournit un éclairage unique, puissant

et complètement uniforme - une lumière de travail parfaite

• ultra-mince (seulement 13 mm) - la taille et la forme pratiques assurent une prise en main ergonomique de la

lampe. Il se glisse confortablement dans votre poche et est prêt à être utilisé en cas de besoin 

• placez la lampe selon l'angle d'éclairage souhaité à l'aide du support magnétique intégré à la base et du

crochet de suspension rétractable

• avec interrupteur à deux niveaux pour s'adapter au type et à la durée du travail : Niveau 1=100%, Niveau

2=50% de luminosité

• en outre, la tête de la lampe est flexible et peut être pivotée à 180°
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// Le design du MINIFORM est unique et protégé par le brevet de design européen RCD n° 5597010 et le brevet

de design CN n° ZL201430021415.8.

// Veuillez noter que seul l'article numéro 03.5404 est fourni avec un câble de charge. Tous les autres modèles

(03.5404xx) sont fournis sans chargeur.

Spécifications techniques

Capacité de la batterie 1600 mAh

Type de batterie Li-ion

Tension de la batterie 3,70 V

Câble 1 m USB to mini DC

Avec fiche secteur Oui

Tension d'entrée 100-240V AC 50/60Hz 

Courant de charge 1,00 A

Tension de charge DC 5,00 V

Puissance absorbée max 1,50 W

Connecteur Type C (Euro plug)

Source d'alimentation Rechargeable Battery

Efficacité lumineuse
réglable

2 steps

Température de couleur 6000 CCT

Indice de rendu des
couleurs

Ra >80 CRI

Intensité lumineuse 0,50 mètre

Intensité lumineuse max 200 lux

Intensité lumineuse min. 100 lux

Source lumineuse COB LED

Efficacité lumineuse de la
LED

165 lm/W

Flux lumineux max. 200 lumens

Flux lumineux min. 100 lumens
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