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Testeur de circuit 6-24 Volt SNAP-ON

Numéro d'article EECT200

Description

• 3-24 V DC Schnurloser Stromkreistester klar

• pour une détection rapide de la tension continue sur les voitures, les camions et les motos de 3 à 24 V CC

• un signal sonore et un voyant lumineux blanc alertent l'utilisateur de la présence d'une tension continue

• permet de sonder le fil ou la borne et de toucher la masse métallique du véhicule d'une main libre

• la zone de contact noire imprégnée de carbone complète le circuit

• manche mini Instinct® breveté et tige courte en acier inoxydable pour les travaux d'accès difficile

• le clip de poche permet de garder l'outil de diagnostic de première nécessité prêt à l'emploi

• protection de l'embout de sécurité

• ne pas utiliser sur les airbags ou le courant alternatif

• support technique: 888-382-6522

• taille/couleur de la poignée Petite poignée Instinct® noire

Spécifications techniques
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tension 3-24 V (DC seulement)

température de
fonctionnement

-18° - 50°C

longueur 15,1 cm

sécurité informatique Oui (consommation de 28 mA ou moins) (Ne pas utiliser sur les airbags)

clip de remplacement EECT200CLIP

longueur de la tige en
acier inoxydable

2-1/32 pouces

polarité Alimentation uniquement

garantie 1 an

indicateur de tension LED blanche et buzzer audible

embout remplaçable EECT200CAP

type de batterie V Li-ion/mAh 3.6 /2,600

circuit imprimé et batterie
remplaçables

EECT200PCB

poids 0,09 kg

autonomie de la batterie
après une utilisation
continue (approximative)

30 heures

pays d'origine KOR

 

  

 
 
 
 
  


